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Bezpecnostni list FIXO PLUS

(Direktiva 2001/58/CE - Dekret 07/09/2002)

Datum vyhotoveni: 11/09/2003
Datum revize: 05/05/2005

1. 0ZNACENIi PRIPRAVKU

1.1. NAZEV: FIXO PLUS

POUZITI: stabilizaéni rozstfikovaci penetrace pro azbest ve $tépivé nebo kompakini
formé.

1.2. VYROBCE

VEDANI ITALSAE S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 11/a
21023 Besozzo VA

Tel. 0332/772913

1.3. TELEFONNi CiSLO PRO PRIPAD NOUZOVE SITUACE:
Technicka asistence Vedani ltalsae Tel. 0332/772913
Centro Antiveleni dell'Ospedale Maggiore di Niguarda — Milan: Tel. 02-66101029.

2. SLOZENI
Vodni disperze iontové povahy z/na bazi vinilversatatnino kopolymeru a

technologickych aditiv.

3. MOZNA NEBEZPECI

Pripravek nespada do Zzadné z kategorii Skodlivin uréenych zakonnou normou 14. 3.
2003 ¢islo 65 (nafizeni 1999/45/CE)

MlzZe vyvolat nevolnost, pokud je s nim pracovano v uzavieném a nevétraném
prostiedi.

Vyrobek ma lepici vlastnosti: mize tedy slepit o¢ni vi¢ka, pokud vnikne do oci.
Zabrarite jeho Uniku do prostiedi; je Skodlivou latku pro vodstva a pldu.

4. OPATRENI PRI PRVNi POMOCI
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PRI KONTAKTU S POKOZKOU: omyjte vodou a mydlem

PRI VNIKNUTI DO OCI: vyplachujte proudem vody alespofi 15 minut. V pfipadé
podrazdéni se poradte s Iékarem.

PO NADYCHANI: zajistéte &erstvy vzduch. Obrafte se na lékafe.

PO POZITi: vyplachnéte usta vodou a nasledné vypite vé&tsi mnoZstvi vody.
V pripadé poziti vétS§iho mnozstvi se obratte na Iékare.

5. POZARNI OPATRENI

NEBEZPECI: zaschly vyrobek je hoflavy

PREVENTIVNI OPATRENI: drzte v bezpeéné vzdalenosti od predmétl, které by
mohly zpUsobit vzniceni

PROSTREDKY VHODNE K HASENI: proud rozstfikané vody, CO2, péna, hasici
prasek. ) )

PROSTREDKY NEVHODNE K HASENI: nejsou

RIZIKA VYSTAVENI KOURI: pfi hofeni vznika Skodlivy a drazdivy kour

OCHRANNE VYBAVENI: vpfipadé pozaru pouZijte dychaci pfistroj
homologovaného typu (UNNI EN 137) a ochranné obleceni

6. OPATRENi PRO PRIPAD NAHODNEHO UNIKU

BEZPECNOSTNI OPATRENI VZTAHUJICI SE K OSOBAM: ochranné bryle, gumové
rukavice (bod 8).

OPATRENI PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI: Uchovavejte
s absorpénim materidlem. Zabrante Gniku do kanalizace a povrchovych vod. Pro
naslednou likvidaci uchovavejte a skladujte v uzavienych nadobach.

POSTUPY PRI CISTENI/ZACHYCOVANI: Za pomoci matriald, vazajicich kapaliny
schrarnujte nejvétsi mozné mnozstvi materialu pro dalsi pouZiti. Umyvejte vodou.

7. MANIPULACE A SKLADOVANI

MANIPULACE: ve vétraném prostiedi za pouZiti vhodného nafadi a nastrojd.
Vybavte pracovniky vhodnym vybavenim (body 6 a 8). Pracovnici, ktefi budou
s produktem zachazet museji byt pou€eni o jednotlivych rizicich a bezpe€nostnich
opatfenich, ktera je nutné dodrzovat. Zajistéte dostupnost prvni pomoci. Ucifite
opatieni, aby bylo zabranéno uUniku produktu.

USKLADNEN:I: Skladuijte pfi teplotach mezi 5°C - 35 °C. Chraiite pfed mrazem.

8. OMEZENIi EXPOZICE A VYBAVENi OSOBNi OCHRANY

LIMITNI HODNOTY (ACGIH, 2002): viz. limit uréeny pro vdechovani aerosold = 10
mg/m3.

OMEZENI EXPOZICE: zajistéte vybaveni vhodnymi ochrannymi prostfedky.
Pracovni prostiedi dikladné vétrejte. Respektujte normy bezpeénosti prace. Praci
zadavejte pouze adekvatné zaskolenym pracovnikim. Vyhodnotte rizika podle

legislativni normy 19.9. 1994 ¢islo 626 pozdé&jsi Gpravy legislativni normou 2.2. 2002
Cislo 25. Zajistéte dostupnost proudu vody.
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OCHRANA DYCHACICH CEST: pouzivejte dychaci rousky s filtrem proti aerosoliim
(UNI EN 140 a 143). V pfipadé rizika pfitomnosti azbestovych viaken pouZijte
vybaveni odpovidajici normé& UNI EN 149 (filtr P3) nebo UNI EN 147, ktera je
zastoupena UNI EN 12942 v pfipadé, Ze je vyZadovana také ventilace (filtr TM3
PLS).

OCHRANA RUKOU: pouzivejte gumové rukavice (UNI EN 374)

OCHRANA OCI: pouzivejte ochranné bryle (UNI EN 166)

OCHRANA POKOZKY: pouZivejte pracovni odévy (UNI EN 340)

OMEZEN|I EXPOZICE DO PROSTREDI: pracujte vyhradné& v mistech pro to
vhodnych vybavenych systémem pro zadrZzeni uniku latek a prostfedky pro rychly
zasah. Obratte se na normu tykajici se znecisténi ovzdusi (DPR 24. 05. 1988, ¢.
203) a pfipadné znecisténi pady (DM 25.10. 1999, €. 471).

9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
SKUPENSTVI: kapalina modré nebo &iré barvy
ZAPACH: nevyrazny, nasladly

pH: 5,0

MERNA VAHA: 1,02 kg/|

BOD VARU: nad 100 °C

BOD VZPLANUTI: neaplikovatelné

HORLAVE VLASTNOSTI: neaplikovatelné
TLAK PAR: pfi pokojové teploté zanedbatelny
ROZPUSTNOST VE VODE: &aste¢na
ROZPUSTNOST V TUCICH: &asteéna v organickych polarnich rozpoustédlech
VISKOZITA FORD 4: 11,19 vtefin

OBSAH PEVNYCH CASTIC: 18,7%

10. STABILITA A REAKTIVITA

PODMINKY, JIMZ JE TREBA SE VYHNOUT: zahrati nad 100 °C.

MATERIALY, JIMZ JE TREBA SE VYHNOUT: kyseliny, zasady a silné oxydanty
NEZBYTNE STABILIZANTY: zadné

NEBEZPECiI EXOTERMICKE REAKCE: zadné

NEBEZPECNE ROZKLADNE PRODUKTY: oxid uhelnaty, draZdivé koufe
NEBEZPECGNY FYZICKY STAV: zadny

PRODUKTY NESTALE DEGRADACE: zadné

11. UDAJE K TOXIKOLOGII

Nejsou k dispozici vyzkumné Udaje tykajici se vyrobku. Na zdkladé sloZek a jejich
Gcinku mlze byt vyrobek prezentovan s témito toxikologickymi charakteristikami:
ZPUSOBY EXPOZICE: nadychani se, poziti, potfisnéni pokozky a odi

POZITi: DL50 Gstni (krysa) : nad 2000 mg/kg.

NADYCHANI SE: dbejte limitnich hodnot stanovenych pro pracovni prostiedi a
oblékeijte se do vhodnych ochrannych prostiedk pfi aplikovani postfikem

POKOZKA A OCI: delsi kontakt miiZe vyvolat podrazdéni
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SKODLIVE UCINKY: mohou vyplyvat zlepivych vlastnosti (o&) a ze zahu$téni
vyrobku (zazivaci trakt, dychaci Ustroji). K Zadnému nezadoucimu ucinku nedojde,
pokud budou respektovany zasady bezpec&nosti prace. Nebyly zaznamenany Zadné
neblahé vlivy, které by se tykaly: senzibilizace, zplsobovani rakoviny, zmutovani,
teratogeneze.

12. INFORMACE PRO EKOLOGII

Produkt neobsahuje latky, které by byly klasifikované jako Zivotnimu prostredi
nebezpecéné. Nicméné je nezbytné pouzivat jej v souladu s normou bezpecnosti
prace a zabranit jeho Uniku do prostifedi. Vyrobek mize zpusobit kontaminaci vod.
Riziko kontaminace pUldy je nizké, coz je dano vazaci schopnosti produktu na pevné
latky.

SIRITELNOST : prostiednictvim vody

DEGRADACE: pomalu biodegradujici

UKLADANI: mize k nému pfechodné dojit v piidé

VODNI ORGANISMY: v pfipadé vypusténi do povrchovych vod, stoka musi
odpovidat limitim danym legislativnim normam 11.5. 1999 &. 152 s témito parametry:
celkovy objem pevnych latek (80 mg/l); COD (160 mg/l); celkovy objem povrchové
aktivnich latek (2 mg/l).

PUDNI ORGANISMY: zabrarite nekontrolovanému pouziti

ROSTLINY A ZVIRATA V PROSTREDI: zabrafite nekontrolovanému pouziti
ZASADY PRO ZACHAZENiI S ODPADNIMI VODAMI: produkt se vaZze na kaly
chemicko-fyzické sekce a na kaly ¢inné v biologické sekci.

OCHRANA VODSTVA: pouzivejte opatieni k zabranéni nahodnému prevrzeni
OCHRANA OVZDUSI: zabrarite Gniku aerosolti do ovzdusi piimo u zdroje
OCHRANA PUDY: pracujte na omyvatelnych povrsich

13. POKYNY PRO LIKVIDACI

KLASIFIKACE: produkt nedodava nebezpecné viastnosti tém odpadim, které ho
obsahuji (legislativni nafizeni 5.2. 1997, €. 22).

ZPUSOB ODSTRANENI: pouzijte zbytky produktu pro méné naroéné Gcely. Produkt
v takovém stavu, v jakém je, nemize byt odstranén na skladku, s pozadavkem na
sbér zbytk(i se obratte na spole¢nosti autorizované pro sbér energetickych surovin.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU
Produkt neni pfi pfepravé nebezpeény.

15. INFORMACE O PREDPISECH
ETIKETOVANI:

- Vystrazné symboly : Zadné.

- Véty R : zadné.

- Véty S : S23 — nedychejte aerosoly.

S25 — Vyvarujte se vniknuti do od€i

OMEZENI OBCHODOVANI A POUZITI: zadné.
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16. OSTATNI INFORMACE

PSANE ODKAZY : (technicky list)

DUVOD K PREZKOUMANI: List upraveny na zakladé nafizeni 9. 7. 2002 upraveny
v souladu s opatienimi nafizeni z 7. 9. 2002.

Informace zde obsazené jsou dle naseho nejlep$iho védomi, ale nemuseji se
nezbytné vztahovat k jednotlivym poZadavkim klienta, ktery se musi pro dalSi rady a
informace obratit na Societa Vedani ltalsae.

VEDANI ITALSAE si vyhrazuje pravo provadét odborné zmény bez piedchoziho
upozornéni. Aktudlnost tohoto dokumentu lze ovéfit ve verzi pro stazeni na
strankach www.vedani.it za pouziti Ciselného oznaceni v zapati této stranky
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