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KÓD 1*2*2/3/15/20
FIXO PLUS
Penetrující zakaplující prostředek pro odstraňování desek z azbestocementu (Eternit). V souladu s 
vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. srpna 1999. Zalévací nátěr typu D (podle čl. 5 
přílohy 2 pomocný prostředek: pokud se používá k zabránění úniku vláken do ovzduší při 
odstraňování – čl. 5 odst. 5 ministerského nařízení ze dne 6. září 1994 – nebo při likvidaci materiálů 
obsahujících azbest).

• Vodní polymerová emulze s vynikajícími absorpčními schopnostmi.
• Fixo Plus je speciálně vyvinut pro předběžnou úpravu azbestocementu při odstraňování.
• Fixo Plus je rovněž vhodný pro předběžnou úpravu azbestových bitumenových povlaků při 

odstraňování.
• Fixo Plus obalí povrch pružným filmem, čímž zabraňuje uvolňování vláken.
• Aplikuje se přímo na povrch pomocí vhodného rozprašovače. Štětec nebo váleček nejsou 

vhodné, protože uvolňují vlákna do ovzduší a poškozují podklad. Používejte ruční čerpadlo, 
vždy při nízkém tlaku, nebo alternativně bezvzduchové stříkací zařízení. Použití vysokého 
tlaku se nedoporučuje, protože uvolňuje velké množství azbestových vláken.

• Neaplikujte za deštivého nebo vlhkého počasí a při teplotách nižších než +5 °C.
• Fixo Plus má spotřebu přibližně 200 g/m² na azbestocementu. Tloušťka suchého filmu při 

dodržení této spotřeby činí přibližně 25–30 µm.
• Roztok je obarven na modro pomocí chemických přísad s vysokou barvicí schopností, aby 

byly zřetelně viditelné již chráněné oblasti.
• Po zaschnutí odolává Fixo Plus smývání způsobenému atmosférickými vlivy a zachovává si 

svou účinnou ochrannou funkci po dobu více než dvou let. To zaručuje maximální 
bezpečnost i během přepravy ošetřených azbestocementových výrobků nebo v případě, že 
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používá pro MISE (nouzové zajištění bezpečnosti) výrobků obsahujících azbest, v očekávání 
konečné sanace.

• Měrná hmotnost: 1,01 kg/l, podle normy UNI 89100 – Zkušební protokol č. 214441, Institut 
Giordano

• Doba schnutí: 90 min.
• Obsah těkavých látek: 83,57 %
• Suchý zbytek: 16,43 %

Fixo Plus je k dispozici v lahvích o objemu 500 ml nebo 1800 ml vybavených rozprašovačem, v 
kanystrech o hmotnosti 25 kg nebo v cisternách o objemu 1000 kg.
Na požádání k dispozici ve speciálních barevných odstínech (kód 1*2*1).

Společnost Vedani Srl nabízí také službu plnění cisteren ve vlastnictví zákazníků (kód 1*2*4) v sídle 
v Besozzu (VA), což umožňuje ušetřit náklady na cisternu a trvá to jen několik minut. Tímto 
způsobem přispíváme ke snížení množství odpadu a tím i k ochraně životního prostředí, přičemž 
zároveň eliminujeme náklady na likvidaci použitých obalů. Zvláštní podmínky podléhají 2denní lhůtě 
pro oznámení a dobrému stavu cisterny.

Soulad
Ministerstvo zdravotnictví, vyhláška ze dne 20. 8. 1999 – typ D

Vedlejší produkty

Kód 1*2*20 1*2*15 1*2*2 1*2*3

Popis FIXO PLUS 500 
CC

FIXO PLUS 
1800 CC

FIXO PLUS 25 kg FIXO PLUS 1000 
kg

M.J. Č. Č. KG KG
Kusy v balení 15 1 25 1000
Čistá hmotnost (kg) 7,50 1,8 25 1000
Hrubá hmotnost (kg) 9,00 2,29 26,20 1060
Rozměry balení (cm) 33x27x33 33x27x33 28x23x45 100x120x117
Objem balení (m³) 0,029 0,029 0,029 1,416

Způsoby čištění
Doporučujeme použít, alternativně v závislosti na požadovaném výsledku
• LACET, který je třeba nechat působit alespoň 2 hodiny, aby se produkt změkčil (provedete 

několik zkoušek, abyste zjistili, jak dlouho je třeba v konkrétním případě počkat)
• ACETON, který změkčí vrstvu, kterou chcete odstranit
• STUDENÁ VODA s přísadou mycího prostředku do myčky

Informace zde uvedené jsou podle našeho nejlepšího vědomí, ale nemusí nutně odpovídat individuálním potřebám 
zákazníka, který by měl požádat o další rady společnost Vedani Srl.

Společnost Vedani Srl si vyhrazuje právo provádět technické změny bez předchozího upozornění.

Ověřte si aktuálnost tohoto dokumentu porovnáním pořadového čísla v zápatí s verzí, kterou si můžete stáhnout z webu 
www.vedani.itte
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